
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях

Вариант 22

Задание 3.
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	Дана принципиальная электрическая схема. 

Рассчитать ток IL(t) и напряжение UL(t) на катушке после коммутации классическим методом. Проверить результаты расчётов IL(t) и UL(t) и моделированием c помощью программ Multisim 11.


	Расчётное задание

1.Рассчитать временные зависимости напряжения uL(t) и тока i L(t) при переключении ключа [Space]. Получите осциллограммы uL(t) и iL(t). По осциллограмм определите IL(0+), UL(0) и постоянную времени ( и сравните их с расчетными значениями. IL(0+) – ток через конденсатор непосредственно после коммутации

	Экспериментальное задание

1.Собрать принципиальную электрическую схему (ПЭС) на ПК в Multisim 11
2.Подключить осциллограф Получить осциллограммы временных зависимостей напряжения  


Задание 5.
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	Дана принципиальная электрическая схема. Рассчитать ток IС(t) и напряжение UС(t), на конденсаторе ток IL(t) и напряжение на катушке UL(t) после коммутации классическим методом. Проверить результаты расчётов IС(t), UС(t), IL(t) и UL(t) моделированием c помощью программ Multisim 11.


	Расчётное задание

1.Рассчитать временные зависимости напряжения uL(t) и тока i L(t) при переключении ключа [Space]. Получите осциллограммы uL(t) и iL(t). По осциллограмм определите IL(0+), UL(0) и постоянную времени ( и сравните их с расчетными значениями. IL(0+) – ток через конденсатор непосредственно после коммутации
	

	Экспериментальное задание

1.Собрать принципиальную электрическую схему (ПЭС) на ПК в Multisim 11

2.Подключить осциллограф Получить осциллограммы временных зависимостей напряжения  
	



