
Задания по контрольно-графической работе №1


 «Электрические цепи постоянного тока». 

В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)
токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);

2) показания вольтметра и ваттметра;

3) режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.
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Метод наложения.

Вспомогательные схемы D и F при E2 = 0 и при E1 = 0 
предназначены

для расчета частичных токов.
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    Схема D




        Схема F

Рассчитаем частичные токи во вспомогательных схемах методом эквивалентного сопротивления.


Для схемы D получаем:
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Для схемы F получаем:
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И наконец, найдем искомые токи в исходной схеме:
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(знак минус указывает на то, что действительное направление тока I2 


несовпадает с направлением тока
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Задания по расчетно-графической работе №2


 «Электрические цепи однофазного синусоидального тока». 

В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:

1)
полное сопротивление электрической цепи и его характер;

2)
действующие значения токов в ветвях;

3) показания вольтметра и ваттметра;

Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи.
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