Домашняя контрольная работа №1

Задачи №1-25

Начертите диаграмму состояния сплавов железо-углерод, укажите параметры основных точек, структуру сплава в каждой области.

Кратко опишите, что собой представляет   феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит. Опишите какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600 градусов до 20 градусов. Какие структуры имеет сплав в точках 1 и 2 ? Исходные данные  взять в таблице (1) согласно варианту.
Таблица 1
	Вариант
	Содержание углерода
	Температура в точке 1
	Температура в точке 2

	1
	0.3
	1400
	750


Задачи №26-50

Приведите классификацию (без пояснений) углеродистых сталей по способу производства, химическому составу, назначению, качеству и степени раскисления.
Поясните, чем отличается структура конструкционных чугунов от структуры сталей. Укажите, какую форму имеют графитовые включения в серых, высокопрочных и ковких чугунах.
Ответьте на поставленный вопрос и расшифруйте марки сплавов. Вопросы и марки сплавов в таблице№2.

Таблица 2
	№ задания 
	Расшифруйте марки
	Содержание вопроса

	
	сталей
	чугунов
	сплавов
	

	26
	15 кп 

ВСт3

У11
	ВЧ35

КЧ35-10
	20 ХГР

ЛАЖ-1
	Приведите марки углеродистых сталей, применяемых на железнодорожном транспорте для рельс, колес вагонов, осей

	
	
	
	
	


Задачи  №51-75

По диаграмме состояния сплавов   Fe-Fe3С, вычерченной в задачах №№ 1-25, определите температуру нагрева для заданного вида термообработки для двух сталей с различным содержанием углерода (покажите на диаграмме).
Перечислить виды термической и химико-термической обработки  сталей. Дать определение структурам, получаемым при распаде переохлажденного аустенита (пластинчатый перлит, сорбит, троостит, бейнит, мартенсит) Описать заданный вам процесс термической обработки углеродистой стали (до какой температуры необходимо производить нагрев, как и в какой среде производить охлаждение, какая структура будет после обработки)

Вид термической обработки и процент содержания углерода в стали взять по таблице №3.
Таблица №3

	Задачи
	Сод. С,%
	Вид ТО
	Марка стали 

	51
	0.2
	Отжиг первого рода
	45



















































































































































































